25cmiinschuifbare Newton Dobsonconfiguratie
oFlexTubé

Merk: Skywatcher

Optische configuratieNewton spiegeltelescoop
Mechanische configuratieDobsommontering
Diameter. 254mm

Brandpuntsafstand 1200mm




Montage:

Detelescoopbestaatuit eenonderkant(1, met de hoofspiegelen eenbovenkant(2,
met de vangspiegelde scherpstellingen de kleine zoekertelescooB), met elkaar
verbondendoor middelvandrie inschuifbarestangen(4).

Daarnaasts er ook het onderstelvande telescoopde & N2 @ 12 F8yJ

Aande zijkantenvande telescoopbuigonderkant)zitten er twee zwarteschijven
Plaatsde telescoopbuismet die twee schijvenin de rockerbox, en schroefdan de
handvatendoorheende zijkantenvande rockerbox (6).




Op dit ogenblik zal de telescoopnog niet in balanszijn, omdat hij nog in elkaar
geschoverzit.

Schroefdaaromde drie blokkeerschroefje$5) los, en trek het bovenstegedeeltevan
de kijker omhoogtot hij helemaaluitgeschovenis (normaal voel en hoor je een
duidelijked | fop Heteinde),waarnade drie schroefjesveeraangedraaidvorden

Plaatsde zoekerin het zoekerschoentj€7), en klemhet vastmet de schroef

Door het transport zal de uitlijning van de zoekerwaarschijnlijkwat ontregeld zijn
(m.aw. hij zal niet meer parallel aan de hoofdkijker staan) Bestkan u dat overdag
terug in orde brengen mik de hoofdkijker (met de kleinste vergroting, R | &l
makkelijkste)op eenduidelijk objectin de verte (bestminstens500-1000meter ver):

kerktoren,zendmastK Regeldande zoekerbij (viade 2 stelschroefje48)) tot ie exact
in dezelfderichtingkijkt.

Bijgeleverde accessoires:

- Zoeker 9x50

- Oculair 24mnBaadeHyperion(50x; 1,36 beeldveld)
- Oculair 9mm LWixen(133x; 0,38 beeldveld)

- Barlow 2x Celestron
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Opgepast: bij het gebruik van het 24mm ocul8a#&derHyperior)
Y Dit oculair beschikt eigenlijk over de twee vattingen die courant zijn: 1,25 in
(31,75 mm) steekvattingB) én de grotere 2 inch (50,8mm) steekvattis].

U kan het op beide manieren monteren op de telescoop, maar het is aanbevols
om het via de 2 inclersie te doen. Verwijder daarvoor de adaptiering)(en
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beeld geven) op de sterrenhemel.

De combinatie van tussenring én 1,25 ingtting zorgt voor een merkelijk langere

constructie.

Het andere oculair (fnm LanthanumvanVixer) en debarlowlens moet u wel via

ch

de 1,25 inckhadaptiering bevestigen.

-

". - / 3 .
i N \ . s T,
a <ol Si3i02 ’ ,~-"“A ; o i \ “% " P 3
. J| A z - Z R
3t

_

N G 1

e 99914y,

» 1K

. wwyZNONa, S




= Draaien aan deze..
scherpstelknom

Bij elk verschillend oculair (maar ook bij elke verschillende waarnemer) zal je trouwens

opnieuw moeten scherpstellen. Dat doe je door aan de twee grote knof@re
draaien tot je een scherp beeld krijgt.

Doorknop(110 Iy (S RNJ I ASYy fotusef ORI SHO RS NIFS N
handig indien u eventuele bezoekers wil laten kijken zonder dat ze hem ontregelen.




